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Mango delantero  
ergonómico ofrece  
una empuñadura cómoda 
para largos periodos de 
operación

núM DE PArTE DESCrIPCIón
DIáMETrO 
CM (PULG)

LOnGITUD 
CM (PULG)

99944900011 barrena para bulbos y plantas 6 (2.5) 61 (24)

99944900021 barrena para bulbos y plantas 7.6 (3) 61 (24)

99944900061 barrena para trabajo pesado 7.6 (3) 45 (18)

99944900070 barrena para maceta de un galón 17.8 (7) 30 (12)

99944900320 Mandril sin llave — —

99944900321 Mandril con llave — —

C400000090 Mango delantero para trabajo pesado — —

conveniencia inalámbrica en un 
taladro para trabajos pesados

•  Reducción de engranajes de servico 
pesado convierte la potencia del motor a 
un fuerte torque de perforación

•  Carburador de diagragme para toda 
posición, con bulbo de purga, permite la 
operación en calquier ángulo.

• Mandril estándar de 1.3 cm (0.5")

• Operación de reversa

MODELO
MOTOr 

(CC)
rELACIón DE 
rEDUCCIón rPM

TOrqUE 
(FT•Lb)

DIáMETrO Máx. 
DEL MAnDrIL 

CM (PULG)

CAPACIDAD DE 
COMbUSTIbLE 

L (FL.Oz.)

PESO En 
SECO 

kG (Lb)

EDR-210 21.2 17.1:1 0-450  
avance/reversa

11 1.3 (0.5) 0.44 (14.9) 4.5 (10.0)

Accesorios

esPeciFicAciones

Filtro de aire profesional 
de fácil acceso

Tanque de combustible translúcido 
de 14.9 oz (0.44 l)

Sistema de ignición exclusivo  
Pro-Fire® para arranques fáciles  
y rápidos

Seguro de 
acelerador 
para prevenir el 
accionamiento 
accidental de la 
broca

Soporte doble  
de alta  
resistencia

PerForADorAs De motor


