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TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 150Amp.

TABLERO DE TRANSFERENCIA TTA

*Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso

ESPECIFACIONES
• Lógica de control y medición:  Deepsea 4520
• Cargador de batería tipo flote: Megared 412
• Conmutadora Elibet

La alimentación de la motorización se realiza a través de la
alimentación (T - N) de cada entrada de energía del conmutador.
Accionamiento:
Movimiento a posición 1: 
 Cerrando el circuito entre 401 y 402.
Mo�miento a posición 0 
 Cerrando el circuito entre 401 y 403.
Movimiento a posición 2 
 Cerrando el circuito entre 401 y 404.
En posición 1, contacto axiliar cierra circuito entre 501 y 502.
En posición 2, contacto auxiliar cierra circuito entre 501 y 503.
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CONMUTADORES DE ACCIONAMIENTO REMOTO

SERIE ELIBET TA tetrapolar de150A

Diseño compacto y robusto, permite su instalación en tableros
con la misma profundidad que utilizaria un contactor.

Alta velocidad de apertura y cierre de contactos,
mejora la vida útil del seccionador.

Auto-alimentado dual (en ambos casos por bornes T y N),
simpli�cando la lóogica de conmutación.

Operación automatica o manual a través
de llave con cerradura.

PosibIlidad de bloqueo de posición (0, I o II)
inhabilitando la operación remota.

Bornes de salida al consumo con puentes incluidos,
no requiere cableado adicional.

Identi�cación de posición del conmutador a través de led
y por salida de contacto auxiliar para cada posición (I y II).
Contactos de control de posición (0, I y II)
operados a través de contacto seco (libre potencial).

Dos contacto auxiliares NC para posición I y II
independientes y de libre potencial.
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