
ESTABILIZADORES ELEVADORES DE TENSIÓN

LÍNEA PE4
IDEALES PARA HELADERAS
La línea PE4 de estabilizadores y elevadores automáticos 

de tensión está compuesta por 4 modelos que cubren 
las potencias de 1000 y 1500VA en elevadores y 1000 y 

1500VA en estabilizadores. Todos estos cuentan con un 

sistema de control basado en microprocesador, con una 

precisión de tensión de salida de +/-4.5%. Los equipos 

de esta línea están desarrollados y preparados para 

soportar una gran corriente instantánea. Esto los hace 

especialmente aptos para ser utilizados con motores 

monofásicos o trifásicos y heladeras hogareñas o 

comerciales de baja potencia.



(1) Rango de tensión en que el equipo garantiza una salida de la tensión nominal 

+/- 4.5%. El rango de trabajo del equipo es más amplio. 

(2) Los equipos NO modifican la frecuencia de red. 

(3) Para trabajo en régimen permanente con muy baja tensión de entrada, se deberá 

sobredimensionar el equipo. Consultar con Servicio Técnico ante cualquier duda. 

(4) La corriente está dada por la etapa de potencia que puede ser mayor que la 

expresada o estar limitada por el transformador.

Nota: Los elevadores automáticos de tensión son equipos 
estándar en potencias hasta 11 KVA (PES-XX-E4), pero son 
equipos especiales para las potencias de la línea PE3.
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POTENCIA

ESPECIFICACIONES MECÀNICAS

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

AUTOTRANSFORMADORES

ESQUEMA DE SELECCIÓN DE EQUIPOS POR TENSIÓN 

Modelo 
Standard

Tensión de 
entrada (1) 170 VCA - 234 VCA

PE4
1.0-0

PE4
1.5-0

4.5 A 6.8 A

Rango de 
funcionamiento 150 VCA - 250 VCA APROX.

Precisión de 
salida

Frecuencia de 
entrada (2)

<= ±4,5%

Tiempo de 
respuesta <=20 ms

Distorsión 
armónica Nula

Micro
controlador Sí

50 Hz

Corriente de 
salida (3)

1000
VA

1500
VA

Sistema de 
conmutación Sincrónico c/ cargas compartidas en cruce por 0

Protección contra 
sobrecarga y 
corto circuito

Con termomagnética

Interrup. entre 
conmutación <=20 ms

Sobrecarga
admisible 15 A (4)

Corte por alta 
tensión con 

reposición auto (4)
240 VCA Aprox. en la salida

Corte por baja 
tensión con 

reposición auto (4)
180 VCA Aprox. en la salida

Filtros de 
transitorios de 

alta tensión
Opcional

Entrada Cable y Ficha

4 tomas 220VCA (5)Salida

Tipo
Auto transformador Acorazado 

+ Inductor de derivación 

Polipropileno con carga mineral 
IRAM 2378-1

Barniz de Impregnación secado 
natural Clase E120 / IRAM 2070 

Bobina Cobre Electrolítico 180º C

Carrete

Laminación Silicio Pérdida 1,6ºW 

Barniz de aislación

Terminación Capa exterior Presspan 0,40 mm.

Dimensiones 
(Alto x Ancho x Prof. en mm)

115 x 175 x 215 115 x 175 x 215

Peso
Aproximado 4.9 kg 5.7 kg

Refrigeración  Natural por convección de Aire


